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MAXPLUS ®
BANDENSTELLING o)

ONITIFLSNIANVYE SNTdXVIN

« Zeer bestendige epoxy coating
+ Planken per 38 mm in hoogte verstelbaar
+ Montage zonder schroeven of bouten

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

HOOGTE: 1981 | 2438
BREEDTE: 1200 | 1500 | 1800 | 2000
DIEPTE: 450

Hoogte

AFWERKINGEN COMBINATIES

RAL
5010

RAL
2004

BLAUW | ORANJE BLAUW | GRIJS



MAXPLUS BANDENSTELLING /ONDERDELEN

STAANDERS

< Van staal gemaakt en beschikbaar met resistente
epoxy coating.

16,5

< Ontworpen om de planken per 38mm in hoogte te
verstellen.

ONITIFLSNIANVYE SNTdXVIN

2 Inclusief kunstof voeten om staander en vioer te
beschermen.

198112438

< Mogelijkheid om de staanders aan de vloer te
verankeren met metalen voetplaten (apart te koop).

22
198112438

L1

o7

38

22
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ZIJAANZICHT VOORAANZICHT
1,75

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)
HOOGTE: 1981 | 2438

48

AFEWERKING

48
RAL -

5019 TOPAANZICHT

Kunstof voet
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MAXPLUS BANDENSTELLING /ONDERDELEN

NIVEAUS

ELK NIVEAU BESTAAT UIT:
¢ 2 breedte dwarsliggers. —— e ctelinectruct
° 2 diepte dwarsliggers, lepte awars Iggait;SeOsll'Eltan ellingstructuur

ONITIILSNAANVE SNTdXVIN

o 1dwarsbalk ter versteviging voor stellingen met 1500, 1800 en 2000 mm breedte.

Verder worden bovenaan het frame 2 diepte dwarsliggers gebruikt om de
stellingstructuur af te sluiten.

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)
BREEDTE: 1200 | 1500 | 1800 | 2000
DIEPTE: 450

Dwarsbalk
Breedte dwarsligger

Diepte dwarsligger
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MAXPLUS BANDENSTELLING /ONDERDELEN

NIVEAUS

BREEDTE DWARSLIGGER

- Van staal gemaakt met zeer bestendige oranje of
grijze epoxy poedercoating.

- U- enL-vormige dwarsliggers.

- Snelle en eenvoudige montage door
steeksysteem. b &

sy

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)
BREEDTE LENGTES: 1200 | 1500 | 1800 | 2000

AFWERKINGEN

RAL

2004

mEractem
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ONITIILSNAANVE SNTdXVIN

80
38
38

ZIJAANZICHT VOORAANZICHT ZIJAANZICHT VOORAANZICHT

U-VORMIGE DWARSLIGGER L-VORMIGE DWARSLIGGER
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MAXPLUS BANDENSTELLING /ONDERDELEN

NIVEAUS

DIEPTE DWARSLIGGER

- Van staal gemaakt met zeer bestendige epoxy coating.

< L-vormige dwarsligger.

ONITIILSNAANVE SNTdXVIN

- Snelle en eenvoudige montage door steeksysteem.

BESCHIKBARE AFMETING () .
BREEDTE LENGTE: 450 I on
[ o

AFWERKINGEN R 5 | O 5

RAL [ Q

2004 ol

1)
ZIJAANZICHT VOORAANZICHT
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MAXPLUS BANDENSTELLING /ONDERDELEN

NIVEAUS

DWARSBALK TER VERSTERKING SCHAP

= Van verzinkt staal gemaakt.

- L-vormige dwarsbalken ter ondersteuning planken alleen voor de
afmetingen van 1500, 1800 en 2000 mm breedte.

ONITIILSNAANVE SNTdXVIN

= Snelle en eenvoudige montage door steeksysteem.

Breedte dwarsligger

[

28 Dwarsbalk

28

-
—
3

n
O

ZIJAANZICHT VOORAANZICHT

BESCHIKBARE AFMETING (mm)
BREEDTE LENGTE: 450

AFWERKING
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MAXPLUS BANDENSTELLING / ACCESOIRES

VERBINDINGSSTUK

Accesoire om twee MaxPlus bandenstellingen met elkaar te
verbinden.

ONITIFLSNIANVYE SNTdXVIN

Verbetert de stabiliteit van de rij stellingen en vergroot de
veiligheid.

Om twee stellingten met elkaar te verbinden wordt
aangeraden 4 verbindingsstukken te gebruiken.

AFWERKINGEN

RAL

5019
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MAXPLUS BANDENSTELLING / ACCESOIRES

METALEN VOETPLATEN

- Vanverzinkt staal gemaakt
- Vloerverankering voor maximale veiligheid is mogelijk.

= Inclusief ankerbout voor bevestiging van elke voetplaat aan de viloer.

Metalen voetplaat

AFWERKING

ccccccccccccc

Bout verbinding
voet met staander

Ankerbout vloerverankering
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MAXPLUS BANDENSTELLING

NIVEAUS

AANTAL BANDEN

De MaxPlus bandenstelling is speciaal voor de opslag van banden in

werkplaatsen en garages geschikt.

| 1200 mm | |

1500 mm

AANTAL BANDEN in 1981 mm HOGE BANDENSTELLING

STELLING BREEDTE (mm)

Bandbreedte

Aantal niveaus

Aantal banden per niveau

Aantal banden per stelling

| 1800 mm

195mm  195mm  195mm  195mm

2000

3

9
27

2000 mm |

1981 mm

* Afbeeldingen ter orientatie

mEractem

RACKING SYSTEM

10
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MAXPLUS BANDENSTELLING

BELANGRIJKE AFMETINGEN

Het is raadzaam aan het begin en einde van een enkele stelling of een complete rij stellingen
een ruimte van 100 mm vrij te laten, om met mogelijke onregelmatigheden in de vloer en de
wanden rekening te houden.

BASISSECTIE BASISSECTIE AANBOUWSECTIE
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