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SCHROEF-
STELLING

   Tot 140 kg draagvermogen per legbord
   Legborden per 100 mm in hoogte verstelbaar
   Kwaliteit en porfessionele afwerking

H
o

o
gt

e

AFWERKING

METALEN LEGBORDEN

MATERIAAL PLANKEN

HOOGTE:  2000  I  2500  I  3000

BREEDTE:  800  I  900  I  1000  I  1200

DIEPTE:  300  I  400  I  500  I  600

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

GRIJS
TEXTUUR

D
RAAGVERMOGEN

A

KG

140

Breedte
Diepte

M
O

NTAGE MET BOUTEN

H
A

N
D

SC
H

OENEN AANBEVO
LEN

H
LEN



3

SC
H

R
O

EFST
ELLIN

G

  +32 (0) 2 364 01 85     https://nl.ractem.be/

Kunstof voet

SCHROEFSTELLING / ONDERDELEN

STAANDERS

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

HOOGTE:  2000  I  2500  I  2960
ZIJAANZICHT
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AFWERKING

GRIJS
TEXTUUR
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Gemaakt van staal en met met epoxy poedercoating 
in grijs textuur. 

Ontworpen om de legborden per 40 mm in hoogte te 
verstellen.

Zigzagperforaties voor het verankeren van de 
legborden zonder dat er steunbeugels nodig zijn, voor 
grotere stabiliteit van de structuur.

Inclusief kunstof voeten om de staander en de vloer te 
beschermen.
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BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

BREEDTES:  800  I  900  I 1000  I  1200
DIEPTES:  300  I  400  I  500  I  600

METALEN
LEGBORDEN

SCHROEFSTELLING / ONDERDELEN

BREEDTE DIEPTE

(mm) 300 400 500 600

800 80 kg 90 kg 110 kg 140 kg

900 80 kg 100 kg 110 kg 140 kg

1000 100 kg 110 kg 120 kg 130 kg

1200 90 kg 100 kg 110 kg 120 kg

DRAAGVERMOGEN PER LEGBORD (kg)
  Bij gelijkmatig verdeelde belasting

3
0

300 I 400 I 500 I 600

800 I 900 I 1000 I 1200

Van staal gemaakt en met epoxy poedercoating in grijs textuur.

Belastbaar tot 140 kg per legbord.

AFWERKING

GRIJS
TEXTUUR
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SCHROEFSTELLING / ONDERDELEN

Elk niveau bevat 8 bouten en moeren om de legborden aan de 
staanders te bevestigen.

De legborden hebben horizontale verstevigingsdwarsbalken 
in sommige afmetingen die de stabiliteit van de stellingen 
garanderen.

Bout: DIN-933  6.8  M8x16
Moer: M8 DIN-6923

BREEDTE DIEPTE

(mm) 300 400 500 600

800 - - 1 1

900 - 1 1 1

1000 - 1 1 1

1200 - 1 1 1

AANTAL VERSTEVIGINGSDWARSBALKEN 
PER LEGBORD

Horizontale
Verstevigingsdwarsbalken

METALEN
LEGBORDEN

AFWERKING

GRIJS
TEXTUUR

800 I 900 I 1000 I 1200
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SCHROEFSTELLING

BELANGRIJKE AFMETINGEN
Het is raadzaam aan het begin en einde van een enkele stelling 
of een complete rij stellingen een ruimte van 50 mm vrij te laten, 
om met mogelijke onregelmatigheden in de vloer en de wanden 
rekening te houden.

De bouten waarmee de legborden aan de staanders worden 
bevestigd, steken aan elke kant 4 mm uit.

ENKELE STELLING RIJ STELLINGEN
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Tel: +32 (0) 2 364 01 85
E-mail: info@ractem.be
https://nl.ractem.be


